表1    广东省2004年重要地质灾害隐患点（段）一览表

	市县
	编

号
	隐患点

（段）位置
	灾害规模
	灾害点（段）特征
	威胁对象、

范    围
	预防要求及防治对策

	市
	县
	
	
	
	
	
	

	韶关市
	曲江县
	1
	沙溪镇凡洞村大宝山矿尾坝滑坡
	滑坡体体积18900m3
	后缘拉裂缝一条，长62 m，深1 m，滑动最宽处达4.7 m，不稳定、危险性大。一旦溃坝，坝址上500万mm3水和400万m3尾矿砂将形成泥石流直冲下游，造成灾害。
	3个村庄186户998人，600亩农田，直接经济损失巨大
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快进行地质灾害危险性评估和加固工程治理措施

	
	韶关市区
	2
	十里亭镇靖村村圹龙村滑坡
	长：28m、 宽约130m、厚16m、 体积：58240m3
	滑坡后缘见拉张裂缝11条，长20～80m，宽0.1～0.6m、深度0.5～2m，不稳定，危险性大等。


	受威胁人口50人，民房3100 m2。
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	南雄市
	3
	梅岭镇泰源村迳心组崩塌
	长20m，宽150m，厚3m，体积9000m3
	有数处小范围剥落，属潜在不稳定。
	20户80人，土房1200m2，，经济损失12万元
	

	
	乐昌市
	4
	乐城镇铅锌矿业公司矿区岩溶塌陷
	较大规模采空区
	已发生地面塌陷，坑直径约5m，深约1.2m，形成多处地面裂缝和房裂。岩溶区地下采矿。
	威胁居民、矿区、工厂
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快进行地质灾害危险性评估

	
	始兴县
	5
	石人嶂钨矿崩塌、泥石流区
	崩塌110.5万m3，矿渣1710m3。约整个矿区范围
	高程598m以上山体采空，自然平衡被破坏，常有崩塌发生；大量矿渣废石尾砂堆积陡峭山沟中，极不稳定。
	矿区800人，250万财产受威胁
	

	
	翁源县
	6
	岩庄镇～南浦镇滑坡群
	本地段发生大小不一的滑坡、崩塌约300处
	据2002年8月“7.19”突发性地质灾害调查报告，风化土层厚，山坡坡度陡 ，人工斜坡50o～70o，乡村集中，削坡建房易发生地质灾害
	威胁人口多损失巨大
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。


表2    广东省2004年重要地质灾害隐患点（段）一览表

	市县
	编

号
	隐患点

（段）位置
	灾害规模
	灾害点（段）特征
	威胁对象、

范    围
	预防要求及防治对策

	市
	县
	
	
	
	
	
	

	清远市
	连南县
	7
	寨南镇石径村唐屋组滑坡
	长：280m，平均宽：120m，估计厚：2.5m，体积：84000m3
	在280 m的范围内可见多处滑坡，滑落土体顺沟而下，推倒位于坡脚的房屋，不稳定。


	  受威胁人口290人，砖房5300 m2

	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	阳山县
	8
	江英镇长富洞村马山仔小组岩溶塌陷（区）
	分布面积：1000000 m2
	  该塌陷岩溶发育，陷坑分布密集，多达500多个陷坑，部分陷坑有泉水喷出，陷区附近房屋见多处裂缝，最宽达10cm，陷坑尚在发展之中，极不稳定。
	威胁人口451人，土房4600㎡，红砖房60㎡，旱地800亩
	

	
	
	9
	黄坌镇小水村白花山村小组滑坡
	长：300 m，平均宽：800  m，   估计厚：10 m， 体积：2400000 m3
	滑体后缘可见多组近似平行拉裂缝，最长达1000米，深达1米，宽约0.8米，滑体土质松散，雨季易形成新滑坡。


	  威胁人口85人，土房1740㎡，农田30亩，砖混330m2
	


	
	连州市
	10
	星子镇蓝田村滑坡
	长122m，宽80m，平均厚30m，体积6..5万m3
	坡高94m，后缘裂缝呈圈椅状错动，形成陡坎，裂缝长50～70m，宽5～30cm，可见深30～80cm，陡坎高约1m，错距15～50cm。坡脚冒浑水


	威胁32户162人，民房52幢，，
	

	
	连山县
	11
	小三江镇田心村委会王感村滑坡
	长30m，宽60m，厚6m，体积1.08万m3
	斜坡陡峭，滑坡体后缘见裂缝长约60m，宽约0.5m，可见深度1.0m
	威胁32人，砖房8间，
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	梅

州

市
	五

华

县
	12
	郭田镇郭田圩下径塘组崩塌
	长：600m，平均宽22.5m，估计厚8m，体积：108000m3
	在600m的范围内可见多处大小崩塌，推倒部分挡土墙及墙体，见拉裂缝、剥落、坠落，不稳定。
	受威胁人口340人，框架结构建筑4000 m2。
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	市县
	编

号
	隐患点

（段）位置
	灾害规模
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	市
	县
	
	
	
	
	
	

	梅

州

市


	五

华

县
	13
	双华镇竹山村河山003号滑坡
	长度250m，宽度60m，厚度45m，体积675000m3
	滑坡体可见裂缝纵横交错，长约50m，宽0.3～0.5m，一般深1～2m，最大陡坎10～20m，见剥落、坠落，树木歪斜，建筑物变形，不稳定。
	受威胁人口56人，房屋54间，农田50亩。
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	
	14
	双华镇虎石围背滑坡
	长度200m，宽度60m，估计厚度40m，体积480000m3
	滑坡体后缘可见陡坎0.5～３.0m，裂缝长100m，宽0.3～1.0m，深1.0～4.0m，滑动陡坎有6处以上，前缘移动3～6m，不稳定。
	受威胁人口224人，房屋92间。


	

	
	兴宁市
	15
	岗背镇振岗学士村岩溶地面塌陷段
	塌陷坑十多个，直径，2～4m，深1～4m。影响面积1万多m2
	地面大范围见裂缝，宽0～5cm。溶洞（暗河）发育，地下石灰石采石场数家，采空区发育。


	威胁人口1000人，危险性大。


	明确责任人，开展经常性监测和预报，严格控制抽取地下水，防止人为地质灾害发生，同时尽快进行地质灾害危险性评估

	
	大埔县
	16
	大东镇福光村滑坡
	长125m，宽80m，平均厚26m，体积13.0万m3
	据2003年6月突发灾害调查报告，斜坡出现多条裂缝，最长30m，宽0.05～0.3m，错距5～20cm，最大可见深度1.2m，坡高约10m，已滑动，造成房裂


	威胁108人，民房3500m2面积4700m2，财产约140万元，，
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	河源市
	和平县
	17
	粮溪镇内新街崩塌群
	影响宽度650m，累计已崩塌体积3～5万m3
	可见多处大小崩塌体，有拉裂缝，崩塌陡坎，呈不稳定。
	威胁70～100人，民房100多间，

	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。
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	编

号
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（段）位置
	灾害规模
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	市
	县
	
	
	
	
	
	

	河源市
	东源县
	18
	锡场镇上水坑沟泥石流
	流域面积0.24km2
	1995年6月7日发生泥石流导致10人受伤，毁坏房屋30间，农田1073亩。山口扇形地长100m，宽约50m。物源区崩塌严重。
	威胁200人及农田
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	东源县
	19
	仙塘镇高岭土矿泥石流


	约数百万m3
	废矿渣堆积坡脚，呈松散状，雨季易产生矿渣流失引发地质灾害。
	污染地表水体和危害农田
	

	
	龙

川

县
	20
	麻布岗镇政府后山滑坡
	40000m3
	2002年11月调查发现，1997年曾下滑，毁数间房屋。潜在不稳定。
	威胁230人，房屋约5000m2。


	

	
	紫金县
	21
	附城镇县第三中学
	110000m2
	学校建筑局部出现长0.1~0.9m,宽1~20cm裂缝，不稳定


	师生1000人，校舍3000 m2

	

	
	连平县
	22
	九连镇镇府滑坡
	长150m，宽200m，厚15m，体积450000m3
	整个镇府就建在滑体上，风化土层厚，并见有小崩、滑现象，处于潜在不稳定。
	威胁市场、民居、机关、邮政、电信
	

	肇庆市
	广宁县
	23
	排沙镇木源村白组滑坡
	长35m，宽120m，厚5m，体积2.1万m3
	后缘为人工削坡，坡角82o，见多条裂缝，呈阶梯状，高差1～2m。前缘有河水冲击，坡高30m，坡角60o以上，前缘失，呈不稳定。
	威胁116人，土木结构房77间，1150m2
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。


表5   广东省2004年重要地质灾害隐患点（段）一览表

	市县
	编

号
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	灾害规模
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	市
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	肇庆市
	怀集县
	24
	怀城镇永平村永平小学滑坡
	长8m，宽50m，厚8m，体积3200m3
	土质斜坡，下部约8m人工开挖边坡近于直立，上部为旱地（梯田），，坡脚与教学楼仅1m之隔，斜坡上无排水沟，下无护坡，呈不稳定
	威胁师生150人，砖混结构楼房700m2
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	德庆县
	25
	回龙镇六水小学崩塌
	长20m，宽40m，厚10m，体积8000m3
	人工削坡陡，坡高6m，无护坡措施，坡脚距房脚0.5～5.0m，雨季崩塌时有发生，处于不稳定状态。
	威胁师生200人，砖房480m2
	

	
	
	26
	高良镇车脚村滑坡
	长80m，宽80m，厚15m，体积9.6万m3
	为老滑坡，前缘已下滑1～2m，拉裂缝宽1～5cm，长30m，4级阶状滑动，潜在不稳定。
	威胁118人，民房25幢共2300m2
	

	
	封开县
	27
	江川镇江山村北凤咀滑坡
	长150m，宽15m，厚8m，体积1.8万m3
	滑体上裂缝发育，后缘高7m错落成三个台阶，裂缝断续长可达200m，坡脚有泉水出露。呈不稳定。
	威胁260人，砖房60间900m2，农田250亩
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，尽快落实治理。

	
	高要市
	28
	南岸镇山口村滑坡
	长250m，宽90m，厚3～12m，体积7.56万m3
	土质坡高101m，坡度300～350，2000年曾发生滑坡，形成陡坎，已进入蠕动阶段，稳定性差
	威胁410人，约500万元财产
	

	云浮市
	新兴县
	29
	共成镇凤山村委会北坑村滑坡
	长200m，宽280m，厚30m，体积16.8万m3
	汇水面积大，地表水沿裂隙渗入，使坡体下滑，后缘出现裂缝，地面变形，房体倾斜、开裂。呈不稳定状态。
	威胁380人，土房5500m2，砖房1600m2
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。
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	云浮市
	新兴县
	30
	太平镇禢村村委员会路河滑坡
	长30m，宽200m，厚6m，3.6万m3
	后缘水渠长期渗漏，土体饱和软化下滑，后缘张裂缝、阶梯明显，现许多房屋开裂，坡脚溢水。呈不稳定状态。
	威胁287人，土房1200m2，砖房1200m2
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	罗定市
	31
	连州镇云良村云良小学滑坡
	长70m，宽180m，厚10m，12.6万m3
	后缘见拉裂缝，缝宽5～10cm，长10.5m，滑坡体张裂隙较密集地表排水设施差，属潜在不稳定斜坡。
	威胁449人，砖房1255m2，学校、乡村公路
	

	
	郁南县
	32
	平台镇大地村雅道口村滑坡
	长150m，宽300m，厚20m，90.0万m3
	后缘裂缝长100m宽0..3～0.5m，可见深1～1.5m，前缘农田隆起2～3m，陡坡有剥、坠落现象，不稳定。
	威胁175人，100间房屋
	

	
	
	33
	千官镇金版村金版小组滑坡
	长120m，宽90m，厚30m，32.4万m3
	后缘顶部见裂缝，最长50m，宽0.2～0.5m，深约1.5m，平行山脊小裂缝发育，陡坎下时有浊水涌出，似泥浆水，不稳定。
	威胁250人，民房310间
	

	
	云安县
	34
	六都镇佛水村委塘肚村岩溶地面塌陷
	地下采矿掏空，面积6万m2
	形成塌陷坑，民房拉裂倾斜，厨房下陷，地面拉裂
	全村105人和18亩农田，损失150万元
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快进行地质灾害危险性评估

	茂名市
	信宜市
	35
	丁堡镇大沙村委会落立充村滑坡
	长50m，宽100m，厚5～8m，体积3..5万m3
	滑坡体后缘裂缝长约80～100m，宽约0.5m，深度大于5.0m，滑距2.0m，前缘影响村道，清理后形成临空，雨季时前缘有泉水出露。
	威胁400人，民房30～50间，
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。
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	编

号
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	市
	县
	
	
	
	
	
	

	茂名市
	信宜市
	36
	白石镇桥滑坡
	长80m，宽150m，厚4～8m，体积9.6万m3
	滑坡体后缘环状裂缝长70～100m，宽约0.5m，可见深度0.4m，陡坎1.5～2.5m，裂缝发育，前缘临空，


	威胁约100人，框架结构民房20～30间，
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	高州市
	37
	新垌镇高良村牛塘岭滑坡
	长500m，宽300m，厚10～20m，体积150～300万m3
	据2003年9月的调查报告，本滑坡属古滑坡，近三年来每年滑动距离超过2m，已向下运动十几米，逼近下部高良河，出现滑体裂缝，房裂
	威胁63户340人，1座水电站，120亩农田


	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快进行地质灾害危险性评估和采取必要的工程治理措施

	湛江市
	湛江市

区
	38
	平岭北大沙沟新殡仪馆滑坡（崩塌）
	长123m，宽54～102m，厚5～12m，体积约8.15万m3
	滑体与滑床已分离开，部分护坡在滑体上，呈舌状，坡脚下为一大冲沟呈陡立状，高3～5m，易引起该滑坡复活。
	危及馆舍，危害大
	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快落实搬迁或彻底治理。

	
	
	39
	霞山区观海长廊航标处经贸楼软土地基变形
	地面开裂裂缝长30m，宽3～6cm
	裂缝距墙脚0.8～1.0m，天花板漏水，多处墙体开裂、倾斜。已被列为危楼
	威胁256人，3幢楼
	

	阳江市
	阳春市
	40
	春城镇大河水库移民区岩溶塌陷
	潜在危险范围约2.1万m2
	形成塌陷坑，弧形拉张裂缝，楼房倒塌、倾斜造成死伤事故。
	威胁432户2160人，民房几十幢，

	明确责任人，成立防灾领导小组，制定应急方案，进行灾害监测，同时尽快进行地质灾害危险性评估


表8   广东省2004年地质灾害重要危险地区（段）一览表

	危险地区（段）
	灾害种类
	预防要求及防治对策
	应急防灾责任人

	重点县

市
	五华县、兴宁市、大埔县、龙川县、紫金县、揭西县、始兴县、翁源县、乐昌市、连山县、连南县、阳山县、信宜市、高州市、云安县（含云城区）、罗定市、封开县、郁南县、湛江市区、阳春市、恩平市、从化市、
	自然形成的崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害，以及居民削坡建房诱发的崩塌、滑坡等地质灾害


	加强监测防范，汛期设立专门机构，明确各级责任人，开展经常性巡查危险地段，暴雨期间发现险情，应及时撤离涉险人员，避免造成伤亡事故。同时尽快落实搬迁或彻底治理措施。
	各县、市人民政府负责人

	城镇（乡）居民集中区
	五华县郭田镇郭田圩（新圩）             41
	崩塌、滑坡群
	加强监测防范，汛期设立专门机构，明确各级责任人，开展经常性巡查危险地段，暴雨期间发现险情，应及时撤离涉险人员，避免造成伤亡事故。同时尽快进行地质灾害危险性评估
	县级人民政府负责人

	
	佛山市南海区西樵山北侧                 42
	滑坡
	
	

	
	兴宁市岗背镇                           43
	岩溶区地面塌陷
	
	

	
	阳春市春城镇                           44
	
	
	

	
	云浮市云城区                           45
	
	
	

	
	英德市英城镇                           46
	
	
	

	公路沿线
	国道
	105线新丰—从化良口段            47
	崩塌、滑坡
	加强监测防范，汛期设立专门机构，明确各级责任人，开展经常性巡查危险地段，暴雨期间发现险情，应及时撤离涉险人员，封闭交通，避免造成伤亡及交通事故。尽快进行地质灾害危险性评估，落实治理措施
	公路各段养护负责人 或路段施工单位负责人

	
	
	321线德庆—悦城段                48
	
	
	

	
	
	323线阳山黄岔—乳源洛阳段        49
	
	
	

	
	
	205线东源骆湖—龙川登云段        50
	
	
	

	
	
	206线丰顺北斗—梅县径义段        51
	
	
	

	
	省道


	368线郁南都城—南江口段          52
	
	
	

	
	
	238线揭阳五云—岭下段            53
	
	
	

	
	
	370线信宜白石—合水段            54
	
	
	

	
	
	280线高州古丁—阳春双滘段        55
	
	
	


表9   广东省2004年地质灾害重要危险地区（段）一览表

	危险地区（段）
	灾害种类
	预防要求及防治对策
	应急防灾责任人

	公路沿线
	省道线
	341线连平元善—陂头段            56
	崩塌、滑坡
	加强监测防范，汛期设立专门机构，明确各级责任人，开展经常性巡查危险地段，暴雨期间发现险情，应及时撤离涉险人员，封闭交通，避免造成伤亡及交通事故。尽快进行地质灾害危险性评估，落实治理措施
	公路各段养护负责人 或路段施工单位负责人    

	水利工程
	河源新丰江水库                         57
	坝址、库区边岸崩塌、滑坡及水库地震
	加强监测防范，设立专门机构，明确各级责任人，开展经常性巡查危险地段，发现险情，应及时撤离涉险人员，避免造成伤亡事故。建议进行地质灾害危险性评估
	水库管理部门单位负责人    

	
	河源枫树坝水库                         58
	坝址、库区边岸崩塌、滑坡
	
	

	
	茂名市高州水库                         59
	
	
	

	主要矿山
	始兴县石人嶂钨矿                       60
	矿区崩塌、滑坡、泥石流、污染
	加强监测防范，设立专门机构，明确各级责任人，开展经常性巡查危险地段，发现险情，应及时撤离涉险人员，避免造成伤亡事故。建议进行地质灾害危险性评估，落实搬迁或彻底治理措施。
	矿山企业负责人

	
	云浮硫铁矿                             61
	
	
	

	
	韶关大宝山铁矿                         62
	
	
	

	
	韶关凡口铅锌矿                         63
	矿区地面塌陷
	
	

	
	茂名高岭土矿场                         64
	崩塌、滑坡、污染
	
	

	
	东源县瓷土场                           65
	
	
	

	
	粤东小煤矿
	矿区地面塌陷、地下突水
	
	

	
	粤北小煤矿
	
	
	


