	资质申请信息
	单位名称
	广东核地勘测设计有限公司

	
	资质类别
	评估和勘查设计
	资质等级
	甲级

	单位基本信息
	法定

代表人
	黄晓斌
	职称
	高级工程师
	技术

负责人
	林碧美
	职称
	高级工程师

	
	住所
	河源市白岭头二九二大队院内（办公楼）
	邮编
	517001

	
	电话
	0762-3391229
	传真
	0762-3391229
	E-mail
	851217758@qq.com

	
	单位
性质
	企业单位
	所属
行政区
	广东省
	统一社会

信用代码
	91441602232610203C

	
	联系人
	李欣欣
	电话
	0762-3391229
	手机
	18316918082

	专业技术人员
	专业类别
	高级（人）
	中级（人）
	初级(人)
	合计(人)

	
	资源与环境类相关

专业技术人员(人)
	22
	15
	1
	38

	
	土木水利类相关

专业技术人员(人)
	9
	3
	3
	15

	
	合计(人)
	31
	18
	4
	53

	设
备
仪
器
	类别
	单位
	数量
	类别
	单位
	数量

	
	全站仪
	台/套
	4
	凿岩机
	台/套
	1

	
	水准仪
	台/套
	2
	探地雷达
	台/套
	1

	
	锚杆锚索钻机
	台/套
	1
	其他
	台/套
	9


业绩列表

	序号
	业绩项目名称
	业主单位
	完成时间
（年月）
	工作主要内容
	合同额
（万元）
	项目
级别

	1
	广东省东源县船塘镇中兴北路地质灾害隐患点治理工程勘查 
	东源县国土资源局
	2019年4月
	本次勘查工作查明了勘查区内工程地质、水文地质条件，并根据实际情况提出了合理的治理方案。
	39.91
	二级

	2
	广东省连平县上坪镇古坑村上新屋滑坡地质灾害治理工程施工图设计 
	连平县自然资源局
	2021年7月
	综合考虑边坡和场地特点、施工条件、施工空间、工程资金等因素，Ⅱ号滑坡区采用“压脚工程+抗滑桩+截排水”、Ⅰ号崩塌区采用“桩板墙+回填土石方+平台硬底化+锚杆格构梁+截排水”、坡脚设计采用“削坡+挡土墙+锚杆格构梁+截排水”方案进行综合治理。
	13.69
	一级

	3
	广东省河源市东江雅苑项目地质灾害危险性评估
	河源市城市开发投资有限公司
	2022年12月
	调查评估区地质条件、致灾地质体及致灾地质作用；评估现状地质灾害对拟建工程造成灾害的可能性、损失大小和危险性；评估工程建设后引发地质灾害的可能性；对地质灾害保护与治理恢复提出措施建议。
	20.18
	二级

	4
	广东省和平县钟表科创城基础设施及厂房建设项目地质灾害危险性评估
	和平县工业商务和信息化局
	2022年12月
	调查评估区地质条件、致灾地质体及致灾地质作用；评估现状地质灾害对拟建工程造成灾害的可能性、损失大小和危险性；评估工程建设后引发地质灾害的可能性；对地质灾害保护与治理恢复提出措施建议。
	13.00
	一级

	5
	东源县叶潭镇文径村文径小学滑坡地质灾害工程治理勘查、施工图设计
	东源县自然资源局
	2020年8月
	查明了勘查区内工程地质、水文地质条件，并在此基础上进行了该治理工程的方案设计。1号治理区采用“挡土墙+锚杆+格构梁+植草绿化+泄水孔+截排水沟+监测”方案进行治理。2号治理区采用“ 支墩+挡土墙+锚杆+格构梁+植草绿化+泄水孔+截排水沟+监测”方案进行治理。
	45.00
	一级





