	资质申请信息
	单位名称
	广东省有色矿山地质灾害防治中心

	
	资质类别
	地质灾害评估和治理工程勘查设计
	资质等级
	甲级

	单位基本信息
	法定

代表人
	蓝冰
	职称
	正高
	技术

负责人
	陈树汉
	职称
	高级

	
	住所
	广州市东风东路745号23楼
	邮编
	510080

	
	电话
	020-87312398
	传真
	020-87312398
	E-mail
	2922400054@qq.com

	
	单位
性质
	事业单位
	所属
行政区
	广东省越秀区
	统一社会

信用代码
	124400007962544438

	专业技术人员
	专业类别
	高级（人）
	中级（人）
	初级(人)
	合计(人)

	
	资源与环境类相关

专业技术人员(人)
	18
	16
	9
	43

	
	土木水利类相关

专业技术人员(人)
	7
	1
	1
	9

	
	合计(人)
	25
	17
	10
	52

	设
备
仪
器
	类别
	单位
	数量
	类别
	单位
	数量

	
	全站仪
	台/套
	2
	凿岩机
	台/套
	/

	
	水准仪
	台/套
	3
	探地雷达
	台/套
	1

	
	锚杆锚索钻机
	台/套
	/
	其他
	/
	127

	职业健康安全管理体系认证情况或安全管理制度建设情况
	    单位于2018年8月24日通过广州市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，有效期至2024年8月23日。

    拥有安全生产管理规定；安全技术交底制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；安全生产奖惩办法；班组安全活动制度；安全生产事故应急救援预案；设备安全管理制度；施工机具进场验收与保养维修制度；施工现场防火安全管理制度；施工现场用电安全管理制度；现场文明施工管理制度；国家及行业现行规定的有关文件。 
	质量管理体系认证情况或质量管理制度建设情况
	单位于2017年4月18日通过中鉴定认证有限责任公司的认证，取得ISO9001质量管理体系认证证书，有效期至2026年03月21日。

	地质灾害防治单位资质取得情况
	于2018年2月28日取得中华人民共和国自然资源部地质灾害治理工程甲级勘查单位证书，有效期至2024年2月1日；于2016年4月16日取得中华人民共和国自然资源部地质灾害治理工程甲级设计单位证书，有效期至2025年2月16日；于2018年2月28日取得中华人民共和国自然资源部地质灾害危险性评估甲级单位证书，有效期至2024年2月1日。


业绩列表（甲级资质申请时填写）

	序号
	业绩项目名称
	业主单位
	完成时间
（年月）
	工作主要内容
	合同额
（万元）
	项目
级别

	1
	广东省河源市龙川县贝岭镇乾化村吴伟全、李成云屋后滑坡地质灾害治理工程设计
	龙川县自然资源局
	2020.03
	设计土方42361㎡；锚杆、插筋629根；锚索294根；格构框架梁现浇砼875 m³；锚索1157根，28884m；挡土墙挖方6231m³；砼2266m³；截排水沟1716m；绿化9602㎡
	52
	一级

	2
	广东省河源市龙川县贝岭镇米贝村滑坡群地质灾害治理工程设计（6#、20#滑坡）
	龙川县自然资源局
	2020.03
	设计土方79000㎡；锚杆20316m；框架格构882m；挡土墙38m；跌水踏步304m；截排水沟1138m；沉砂池9个； 设计方案为“削（清）坡+锚杆+格构梁+挡土墙+截排水”
	38
	一级

	3
	广东省河源市龙川县贝岭镇米贝村滑坡群地质灾害治理工程设计（8#、9#滑坡）
	龙川县自然资源局
	2020.03
	设计淸表11945㎡；挡土墙86m，砼553m³；桩基φ0.3m钻孔7110m，工字钢7239m；锚杆4590m；冠梁现浇砼钢筋8.1t；现浇砼77m³；格构预制砼1691；截排水沟土方1233 m³
	41
	一级

	4
	广东省河源市龙川县龙川县贝岭镇米贝村滑坡群地质灾害治理工程设计（5#、6#沟泥石流）
	龙川县自然资源局
	2020.03
	设计拦挡坝土方5340㎡，石方4101m³，回填1054m³，现浇砼3411㎡，浆砌块石2835㎡；排导槽土方3085㎡，石方4136m³，回填1939m³，现浇砼2635㎡，浆砌块石2835㎡
	34
	一级

	5
	广东省河源市龙川县鹤市镇芝野村崩塌地质灾害治理工程设计
	龙川县自然资源局
	2020.03
	设计土方86892㎡；锚杆834根，9804m；锚索1157根，28884m；格构梁11574m；挡土墙97m；截水马道1446㎡；截排水沟1138m；沉砂池7个；被动网312㎡
	98
	一级

	6
	广东省河源市龙川县铁场镇黄花小学滑坡地质灾害治理工程设计
	龙川县自然资源局
	2020.03


	设计土方45491㎡；锚索1350 m；锚杆1512根，20007m；桩基钻孔990m，现浇砼1119m³，现浇砼钢筋90t；框架格构现浇砼644m³，现浇砼钢筋125t；冠梁现浇砼189m³等
	53
	一级

	7
	南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-南水水库环境保护工程三期（生态边坡治理）勘察设计
	乳源瑶族自治县土地整治管理中心
	2021.06
	设计土方34419㎡；石方10418m³；锚杆30714m；格构梁13561m；锚索3280m；挡土墙356m；跌水踏步/槽445㎡；截排水沟2666m；沉砂池22个；主动网16566㎡等
	62
	一级




